
Estado de Santa Catarina 
Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 709/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 70912019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 2112019 
IMPUGNANTE: 
Razão Social: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 
CNPJ/CPF ji° : 76.527.951/0001-85 

Endereço: Rodovia BR 116, 11.807, Km 100, Bairro 
Curitiba/PR 

Nos termos, da Lei n°. 10.520, e aplicação subsidiaria do artigo 12 do Decreto n°. 
3.555, ante o parecer jurídico 46/2019, DECIDO CONHECER a impugnação apresentada, 
NEGANDO-LHE PROCEDÊNCIA, em todos os pedidos para alteração instrumento 
convocatório 

Ciência 	aos 	licitantes 	pela 	publicação 	no 	endereço 	eletrônico: 
http://www.rigueza.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/9  1 07/codLicitacao/9707 1 #.WX9 
vZ4TvvlU. 

Riqueza/SC, 23 de julho de 2019. 

André ogon 
- a r.475-8 

e Portaria 205120 9 e 06 de maio de 2019 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

Município de Riqueza - SC 

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 675-3200 - E-mail: Iicitacaoriqueza.sc.gov.br  
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PARECER JURÍDICO 4612019 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS 
IMPUGNAÇÃO PROCESSO LITITATÕRIO 70912019, 

PREGÃO PRESENCIAL 2112019 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta formulada que busca auxilio no julgamento de 

impugnação interposta nos autos no Processo Licitatório 70912019, Pregão 

Presencial 2112019. 

Alega, em síntese, que o ato convocatório traz técnicas de forma exagerada, 

constituindo óbice a concorrência, visto que exige tanque de combustível com 

capacidade mínima de 270 litros. 

Ao final pugna pela admissibilidade dos requisitos apresentados e anulação 

do Edital. 

É o breve relato. Passa-se ao parecer. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Superado o relatório, passa-se ao exame do mérito dos termos impugnados. 

A Legislação e doutrina pátria apontam como pressuposto dessa espécie de 

recurso administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida, a 

manifestação de tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de 

reforma do instrumento convocatório. 

A Lei 8.666193 em seu Artigo 41, assim disciplinou: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Nesse sentido, considerando que o certame em tela é na modalidade Pregão 

Presencial, o Instrumento Convocatório 70912019, dispõe o seguinte: 

g Rua João Mari, 55-. Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.30910001-48 

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: juridicoriqueza.sc.gov.br  
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23.1 Qualquer pessoa poderá questionar solicitar informações ou impugnar 
este Edital de Pregão Presencial, até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Município, 
através do Pregoeiro Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 
24 (vinte e quatro) floras. 

Preenchidos os requisitos de inclusão de fundamentação e de pedido de 

reforma do instrumento convocatório, pois a petição, é fundamentada e contém o 

necessário pedido de retificação do edital, o recurso mostra-se tempestivo, pois a 

petição de impugnação foi recebida no dia 22 de julho de 2019 às 11h 02 mm. 

Inicialmente cumpre observar que o art. 37, XXI da Constituição Federal 

determina que a administração pública observará os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

1• .1 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 

O caput do dispositivo, juntamente com o art. 3 1  do diploma de licitações 

consubstanciam parte dos princípios da licitação. 

Art. 30  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Os dispositivos normativos em destaque elencam uma parte dos princípios da 

licitação quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa e a vinculação ao instrumento convocatório e 

do julgamento objetivo. Outros, por sua vez, são próprios do processo concorrencial, 

tais como o princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, da 
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razoabilidade, da proporcionalidade, da economicidade, da eficiência, do 

contraditório e ampla defesa, da adjudicação, etc. 

Nesse contexto, é possível perceber que o leque de princípios a serem 

seguidos é bastante amplo devendo a administração trilhar um caminho no sentido 

de harmonizar todo esse conjunto de regras que pauta o procedimento 

administrativo da licitação. 

Veja-se que a contratação de particulares, por parte da Administração 

Pública, é sempre uma atividade complexa, pois, em regra, enfrenta-se uma 

situação em que há interesses contrapostos entre a contratada e a contratante. 

Nesse sentido, o próprio inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal 

determina, em síntese, que a licitação somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. 

Assim, a administração diante de um processo complexo como é o processo 

de compras precisa harmonizar um conjunto de princípios que visam garantir e 

assegurar o interesse público. 

Art. 30 ( ... ]. 
§ 1 0  É vedado aos agentes públicos: 

- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 51  a 12 deste artigo e no art. 3 0  da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 
1991; 

Certo é que a Lei n° 8.666193 estabeleceu limites e previu possibilidades 

para exigências quanto às empresas licitantes, devendo, limites e possibilidade 

serem ponderados e estabelecidos em cada caso concreto, levando-se em 

conta a pertinência e compatibilidade, bem como a noção de indispensabilidade, 

contida no inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal. 

Em consulta as marcas da JOHN DEERE E CATERIPILLAR, encontrou-se 

Trator de Esteira compatível, com as especificações contidas no edital, sendo que a 

segunda marca referida, é a impugnante do edital. Anexo a esse parecer prospecto 

de apresentação do equipamento. 
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Ainda, deve-se conciliar que não há indícios de restrição à livre concorrência 

ou, ainda, suspeitas de direcionamento de processos licitatório. 

CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, opino, no sentido de conhecer a presente impugnação, 

pelos fatos e fundamentos acima expostos NEGANDO-LHE PROCEDÊNCIA em 

todos os pedidos, pelos fatos e fundamentos acima expostos 

Salvo melhor juízo de valor, é o parecer. 

Riqueza/SC, 23 de julho de 2019. 

OAB! 

	

~j'  
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750J-II 
Trator de Esteira 

• Motor PowerTech, atende a regulamentação de emissões MAR-1 

• Transmissão hidrostática 

• Sistema TMC (Total Machine Control) 

• Esteiras Extended Life (Vida Estendida) 

Onde Comprar 

Veja Folheteria da 750J-11 > 

1 



A força e a versatilidade de que você precisa 

Construídos com o mesmo pensamento avançado de nosso primeiro Trator de 

Esteira hidrostático, há mais de 35 anos, os tratores de esteira John Deere 

continuam a definir a maneira como a terraplenagem é feita. Seu exclusivo Controle 

Total da Máquina (TMC) permite que o operador personalize a operação e a 

resposta da máquina de acordo com suas preferências, ou de acordo com a 

necessidade do trabalho. Aliado a um trem de acionamento hidrostático completo e 

surpreendentemente suave, os Tratores John Deere Série J-lI garantem potência, 

controle e resultados incomparáveis. 

Características 	 Expandir 

+ Principais Características 



+ Produtividade 

+ Conforto 

+ Tempo em Atividade e Manutenção 

Especificações 

Principais Especificações 

Potência líquida 	 116 kW (155 HP) a 2.100 rpm 

Esteira no solo 	 3.073 mm (121 p01.) 

Peso operacional 	 17.627 - 18.682 kg (38.861 - 41.187 Ib) 

Largura total da lâmina 	 3.296-3.962 mm (130— 156 pol./ 10- 13 pés 10- 

0 pol.) 

Motor 

Classificação de emissões Estágio lUA da UE e MAR-1 do Brasil 

Fabricação/modelo do motor John Deere PowerTechTm E 6068 

Potência nominal líquida SAE 116kW (155 HP) a 2.100 rpm 

Cilindrada 6,8 L (414 p013) 

Transmissão 

Tipo 	 Hidrostático 

Faixa de velocidade - Avanço 	O - 9,7 km/h 

-J 



Faixa de velocidade - Ré 	O - 9,7 km/h 

Velocidades máximas de 	9,7 km/h (6,0 mph) 

Velocidades máximas à ré 	9,7 km/h (6,0 mph) 

Acionamentos Finais 

Tipo 	 Redução dupla, planetária 

Direção 

Tipo 	 Hidrostático 

Sistema Hidráulico 

Tipo de bomba 	 Bomba de pistão de deslocamento variável 

Vazão da bomba 	 144 Um (38 gal./min) 

Pressão do sistema 	 24.993 kPa (3-625 PSI) 

Chassi 

Bitola 

Comprimento da esteira no 

Tipo padrão de sapata 

Área de contato com o solo 

Pressão de solo 

Número de rolos de esteira 

Passo da esteira 

1.880-2.134 mm (74-84 pol.) 

3.073 mm (121 pol.) 

Garra única 

34.348 - 53.084 em' (5.324 - 8.228 pol 2  

44,5 - 30,7 kPa (6,45-4,45 PS I) 

8 

191 mm (7,5 pol.) 



Sapatas de esteira, em cada 	45 
1 	 1 

Trator 

Largura da lâmina 	 3.296-3.962 mm (130-156 pol.I 10- 13 pés 10- 

O pol.) 

Altura da lâmina 	 1.194 mm (47 pol./ 3 pés 11 pol.) 

Capacidade da lâmina 	 3,23 - 3,81 m3  (4,23 - 4,98 j 3) 

Altura de levantamento da 	1.025 mm (40,3 pol.I 3 pés 4 p0!.) 

Profundidade de escavação 	650 mm (25,6 p0!.) 

Inclinação da lâmina 	 437-524 mm (17,2-20,6 pol.) 

Dimensões 

Altura total até o teto 	 3.099 mm (122 pol.! 2 pés 10 pol.) 

Comprimento com lâmina 	5.296 mm (208,5 pol.! 17 pés 4,5 pol.) 

Altura livre sobre o solo 	 356,9 mm (14 pol.) 

Capacidades 

Tanque de combustível 371 L (98 gal.) 

Reservatório hidráulico 106 L (28 gal.) 

Reservatório hidrostático 106 L (28 gal.) 

Observação Os Tratores de Esteira John Deere possuem 

reservatórios hidráulico e hidrostático individuais 

com 106 L de capacidade cada, totalizando 212 L. 



Peso Operacional 

Peso operacional SAE 
	

17.627- 18.862 kg (38.861 - 41.187 1b) 

Ver Menos 

Motores MAR-1 

Este equipamento tem 

seus níveis de emissão 

de gases diminuído 

através dos motores 

eletrônicos MAR-1, além 

de menos poluentes, por 

serem eletrônicos, os 

motores John Deere já 

estão preparados para 

os avanços 

tecnológicos, de 

conectividade e melhor 

gerenciamento da frota 

e, consequentemente, 

reduções de custos de 

produção. 

Conheça os Motores MAR-1> 

PROCONVE 

FOLHETERIA DE 
	

ONDE COMPRAR 
	

VOCÊ TAMBÉM PODE 
PRODUTOS 

	

	
ESTAR INTERESSADO 

Encontre o Distribuidor mai 

Tratores de Esteira Série J-ll 	s Próximo 	 Pás carregadeiras 

Banco John Deere 
	 Retroescavadeira 



Motor 

Modelo do Motor 	 Equipamento para Injeção Eletrônica 
de Combustível (FIE, Fuel Injection 
Equipment) Cat®  C7.1 (FIE) 

Potência Liquida (Má)Cma) 

SAEJ1349 	 95kW 	 128HP 

180 9249 e EU 8011269/EEC 	97 kW 	 130 HP 

180 9249 (DIN) 	 132 HP 

Pesos 
Peso Operacional —XL(VPAT) 	13.311kg 	29.3461b 

Peso Operacional - LGP (VPAT) 	13.948kg 	30.750 Ib 





104 41 



Espaçosa e Confortável 
• A cabina pressurizada reduz a entrada de poeira e ruído 

• Aquecimento padrão - ar-condicionado 

• Saídas de ar instaladas no painel para melhor circulação de ar 

• Generoso espaço para as pernas 

• Descansos de pés 

• Pedal único de desaceleração do motor e freio 

hidrostático combinado 

o Estrutura da cabina com ROPS/FOPS integrada que 

oferece uma excelente visibilidade 

Visibilidade Excepcional 
Janelas grandes fornecem visão 

desobstruída dos cantos da lâmina e 

ajudam a aumentar a precisão do 
nivelamento de acabamento ao trabalhar 

próximo a fundações. Limpadores 
intermitentes maximizam a visibilidade 

em condições climáticas desfavoráveis. 

Grandes janelas laterais e a estrutura 

ROPS integrada da cabina oferecem uma 

visão clara das laterais da máquina. 

Percurso Confortável - 
Assento com Suspensão a Ar 
• Totalmente ajustável 

• Suporte lombar 

• Assento aquecido (opcional) 

• Assento aquecido e ventilado (opcional) 

• Controles instalados no assento 

• Um cinto de segurança retrátil de 15 mm 

(3 pol) de largura se ajusta 

automaticamente ao tamanho de 

qualquer operador e prende-os no 

assento para operação segura 

Pacote de Monitoramento 
O visor mantém você informado sobre 

as condições do sistema. 

• Fácil de ler 

• Vários idiomas disponíveis 

• Medidores grandes 

• Nova posição de suporte da tela do 
AccuGrade, alinhada aos cantos da 

lâmina e integrada no painel 



Controles montados convenientemente no assento reduzem as vibrações 
• Controles montados no assento isolam as vibrações do operador para um 

excelente conforto e controle preciso 
• Novo apoio de braço de fácil ajuste e apoio de braço com contorno do amortecedor 

Controles Eletro-Hidráulicos 
• Precisão e facilidade de manobra ao trabalhar em torno de estruturas 

• Alças de fácil apoio 

• Fácil operação intuitiva e com o mínimo de esforço 

Joystick da Direção e da Transmissão 
Joystick único para velocidade, sentido e direção. Ele inclui um botão giratório para 

ajuste da velocidade e botão para Controle de Tração. 

Controle da Lâmina e dos Implementos 
• Controle de seis vias da lâmina VPAT 

• Recurso de vibração da lâmina para remoção efetiva de material aderente 

• A resposta da lâmina pode ser ajustada através do sistema de monitoramento 

• Os acessórios traseiros são controlados por uma única alavanca 



Desempenho: Transmissão Hidrostática 
A rotação do motor é mantida automaticamente para 

atender à demanda de potência daaplicação. Ela também 

oferece potência independente e controle de cada 

esteira, para aceleração rápida e mudanças de sentido 

em movimento. 
• Resposta rápida a cargas variáveis para os tempos de 

ciclo mais curtos 
•O controle de tração permite melhor tração ao trabalhar 

Sei 
a trabalhar em 

iece energia para 

em áreas confinadas 

rreções de direção 

gamentO lateral 

Facilidade de Manobra Inigua 
• Os controles intuitivos aludam voc 

áreas apertadas 

• O recurso de curva com potência fo 

ambas as esteiras durante o trabalh 

• A rotação contrária proporciona c 

rápidas durante aplicações de car 

Os Modos Econômicos atingem considerável redução do consumo de 

combustivel, permitindo que o motor funcione a velocidades mais baixas 
sempre que possível, e aumente a velocidade rapidamente quando é necessário 

potência. Projetado para economizar combustível em aplicações de esforço 

médio ou leve, a resposta extremamente rápida do motor permite que esses 
modos selam usados até mesmo em aplicações com demanda de potência e 

elimina a necessidade de mudar constantemente para os Modos Econômicos. 

• Os operadores podem selecionar o modo 'Somente marcha à ré' 

ou 'Avanço e ré' 
• Pode ajudar a economizar de 5 por cento até 18 por cento de combustível, 

dependendo da aplicação 

6 

ri 



Projeta do Material Rodante Atualizado 
O novo projeto do material rodante aumenta a durabilidade e a estabilidade para permitir operação mais tranquila e excelente 

desempenho de nivelamento de acabamento. Você pode nivelar mais rápido, enquanto produz um grau de acabamento de qualidade 

superior na primeira passada. 

Escolha de Configurações do Material Rodante para Atender à sua Aplicação 
As armações de esteira estão disponíveis em configurações de extralongo (XL) ou baixa pressão sobre o solo (LO)'): 

• Material rodante XL para a maioria das aplicações onde flutuação e estabilidade lateral não são extremas 

• Material rodante LGP para condições de solo macio onde é necessário adicional de flutuação 

Seleção de Esteiras 
A Caterpillar oferece uma opção de dois materiais rodantes - Esteira Reforçada Vedada e Lubrificada (S&LT) e SystemOneTM. 

Combinar o material rodante correto para a aplicação e as condições do solo irá oferecer o menor custo por hora. 

• Material Rodante da Esteira Reforçada, Vedada e Lubrificada (S&LT) 

- Para aplicações de impacto, com o material de desgaste necessário para uma longa vida útil 

- Projetado para facilitar a desmontagem para troca da bucha e maximizar a vida útil do elo da esteira 

• Material rodante SystemOne 

- Para aplicações de abrasão moderada a alta 

- Para reduzir os custos de manutenção e aumentar a vida útil de todos os componentes do material rodante 

- Projeto de bucha rotativa inovador que elimina a necessidade de trocar as buchas 



As tecnologias Cat Connect oferecem melhorias nestas 

áreas principais: 

GerenciamentO do Equipamentos - aumenta o tempo 

de atividade e reduz os custos de operação. 

Produtividade - monitora a produção e gerencia 

a eficiência do local de trabalho. 

O Segurança - melhora a conscientização do 
local de trabalho para manter seus funcionários 

nSIJP.AJIÇA e equipamentos seguros. 

O Cat Connect faz uso inteligente da tecnologia e dos 
serviços para melhorar a sua eficiência no canteiro de 

obras. Utilizando os dados das máquinas equipadas com 
a tecnologia, você obterá mais informações e insights 

para o seu equipamento e operações do que nunca. 

a 



Tecnologias LINK CAT Connect 
As tecnologias LINK conectam-se sem fios ao equipamento, permitindo o acesso 

a informações essenciais que você precisa saber para cuidar do seu negócio. 

Os dados vinculados podem fornecer a você informações valiosas sobre a forma 

como a máquina ou a frota está trabalhando para que você possa tomar decisões 

baseada em fatos em tempo hábil, que podem aumentar a eficiência 

e a produtividade no canteiro de obras. 

Product LinkjVisiontink® 
O Product Link é profundamente integrado à sua máquina, ajudando a eliminar 

dúvidas sobre gerenciamento do equipamento. O fácil acesso a informações 

precisas, como a localização, os horários, o consumo de combustível, o tempo em 

marcha lenta e os códigos de eventos através da interface do usuário do VisionLink 

on-line pode ajudá-lo a gerir a sua trota e diminuir os custos de operação. 

Tecnologias GRADE CAT Connect 
As tecnologias GRADE combinam dados de projeto digitais, orientação na cabina e 

controle automático da máquina para ajudar os operadores a atingir o objetivo mais 

rápido e concluir trabalhos rapidamente, com precisão e em menor quantidade de 

passadas—melhorando a produtividade e eficiência com menos retrabalho. 

Cat AccuGrade 
O sistema AccuGrade instalado pelo revendedor automatiza os movimentos 

da lâmina e orienta com precisão o operador para nivelar, reduzindo entradas 

manuais do operador até 80 por cento. Os operadores experientes podem manter 

excelentes níveis de eficiência durante todo o dia de trabalho, e os operadores 

menos experientes podem ser mais produtivos mais rapidamente. O AccuGrade 

reduz a verificação de grau e estaqueamento, os custos com mão de obra e 

material, e melhora a segurança no local de trabalho. 

A Caterpillar oferece uma opção de: 

• Laser— para superfícies planas 20 e inclinações 

• Sistema Global de Navegação por Satélite - para cortes/contornos complexos em 3D 

• Estação Total Universal - para acabamento finos 

AccuGrade Ready Option (ARO) 
A Opção de instalação para AccuGrade de fábrica oferece locais de montagem 

ideais, suportes e o hardware para fazer a instalação do AccuGrade de maneira 

rápida e fácil. A profunda integração otimiza o desempenho da máquina e do 

sistema e a produtividade. 



Novo Projeto da Lâmina e Lâmina Mais Larga 
• As lâminas XL e LGP são agora mais largas; isso melhora 

a produtividade do nivelamento de acabamento, cobrindo 

• O projeto robusto permite que as lâminas Cat suportem 

as aplicações mais severas 

• Rolamento esférico de articulação grande para facilitar a 

remoção da lâmina e projetado para a vida útil da máquina 

Nova Lâmina de Inclinação e ângulo Variável (VPAT) 
A versatilidade da Lâmina VPAT dá ao D6K2 a capacidade 

de suportar uma variedade de aplicações e condições do 

material, como, nivelamento de acabamento, distribuição 

Essa lâmina permite que o operador ajuste a altura, o 

ângulo e a inclinação simultaneamente. O ajuste da 

inclinação da lâmina é facilitado, o que pode ajudar a 

aumentar a produtividade. 

Opção de Lâmina Dobrável 
Projetadas para facilitar o transporte sem a remoção da 

lâmina, as lâminas dobráveis reduzem a largura total de 

transporte. A lâmina pode ser facilmente dobrada sem a 



Ríper com Porta-Pontas Múltiplo 
O agressivo ríper em paralelogramo permite fazer trabalho de escarificação mais 

produtivo. A articulação paralela proporciona melhor penetração e capacidade 

de manobra em áreas de trabalho apertadas. 

Guincho Hidrostático Instalado pelo Revendedor 
O guincho oferece excelente tração em qualquer velocidade, velocidade do tambor 

infinitamente variável, menor esforço do operador e controle de carga inigualável? 

Pacote de Instalação para Controle do Ríper Padrão 
Essa opção facilita a instalação do ríper para máquinas em que um ríper 

será acrescentado. 

Tração 
Atração é útil para recuperar outro equipamento ou puxar ferramentas de trabalho, 

como discos ou compactadores. 

*Entre  em contato com o revendedor para saber sobre a disponibilidade e instalação 

do guincho. 

R 



O radiador do motor, o pôs-resfriador ar-ar (ATAAC) e o arrefecedor de fluido hidráulico são embalados em um único plano. A 

construção com chapa em alumínio proporciona durabilidade e permite maior transferência de calor e resistência à corrosão superior. 

Ventilador Hidráulico 
O ventilador fornece capacidade de arrefecimento do motor de acordo com as condições do ambiente. A velocidade do ventilador 

é reduzida automaticamente quando não está sendo utilizado, para economizar combustível. 

Ventilador Hidráulico Reversível 
Esta opção permite que o ventilador inverta o fluxo de ar e sopre os detritos para fora das colmeias do radiador onde as aplicações 

apresentam altas quantidades de detritos no ar. Estão disponíveis os modos automático e manual. 

A inspeção e a limpeza da área do radiador do motor é fácil e realizada no nível do solo. 

12 



Eficiente, Durável e Potente 
O novo motor Cat Cl 1 FIE Electronic FIE (Fitei Injection Equipment) atende as normas 

de emissão de escape equivalentes ao lier 3 do Órgão de Proteção Ambientai dos 

EUA e do Estagio DIA da UE Ele foi projetado para ser confiavel, potente e ter baixo 

consumo de combustível.  

Isso significa mais trabalho executado em um dia, custo baixo de operação e 

impacto mínimo em nosso meio ambiente 
• Confiavel, oferecendo um sistema de filtragem aprimorado, incluindo filtro primário do 

combustível com maior capacidade de filtragem e maior separador de água/combustível 

• Eficiente, com otimização do consumo de combustível e auxilio de partida por vela 

incandescente ao trabalhar em baixas temperaturas 
• Potente, com um mais robusto sistema de injeção, o motor fornece toda a potência 

de que você necessita e quando você precisa 

Eficiência no Consumo de Combustível 
Controle Automático de Rotação do Motor (AESC Automatic Engine Speed Control) 
- reduz a rotação do motor quando a maquina não esta sob carga por mais de cinco 
segundos, o que pode ajudar a reduzir significativamente o consumo de combustível,  

dependendo da aplicação 

Cronômetro de Desligamento de Marcha Lenta de Motor— Esta opção (quando 
ativada pelo operador) desliga o motor depois de a maquina permanecer em marcha 

lenta por um penedo predefinido 



Acessível, Manutenção Fácil e Rápida para Manter 
Você Trabalhando 
Longos intervalos de serviço e manutenção fácil mantêm a 
máquina em funcionamento, diminuem os custos e reduzem 

o tempo de manutenção. 

• Grande porta articulada no compartimento do motor para 

facilitar o acesso a todos os pontos de manutenção regular 

• As tomadas de pressão agrupadas dão mais rapidez às 
medidas e ao diagnóstico de falhas do sistema hidráulico 

• O painel de serviço inferior pode ser removido sem 

ferramentas, permitindo acesso rápido para inspecionar 

o compartimento do motor e os filtros 

• Acesso no nível do solo aos filtros hidráulicos 

• Melhor sistema de filtragem de combustível 

• Caixa de ferramentas para guardar suas ferramentas e 

pistola de lubrificação ao alcance das mãos 

• Sistema de monitoramento com verificações automáticas 

na partida 

Projeto modular robusto e conveniente 

Product Link 
O monitoramento remoto com o Product Link aumenta e simplifica 

a eficiência geral do gerenciamento da frota. Usando tecnologia 

de satélite ou celular, o sistema fornece automaticamente os 

códigos de eventos e de diagnóstico, bem como localização, 

combustível e tempo ocioso ou alarmes de segurança. 

Renomado Suporte do Revendedor Cat 
Desde ajudar você a escolher a máquina certa até fornecer 

suporte contínuo especializado, os revendedores Cat 

fornecem o melhor em vendas e serviços. 

• Programas de manutenção preventiva e contratos 

de manutenção garantida 

• Melhor disponibilidade de peças do setor 

• Treinamento do operador para ajudar a aumentar os lucros 

• Peças Genuínas Remanufaturadas Cat 

14 



Para a Caterpillar, desenvolvimento sustentável significa o uso da tecnologia para 

aumentar a sua eficiência e a produtividade com menos impacto sobre o meio 
ambiente e ajudar os nossos clientes a fazer o mesmo. A Caterpillar está fornecendo 

produtos, serviços e soluções que usam os recursos de modo mais eficiente - desde 

a redução das emissões para a remanufatura. 

Recursos Sustentáveis 
• Atende às normas de emissão de escape equivalentes ao ler 3 do Órgão 

de Proteção Ambiental dos EUA e do Estágio DIA da UE. 

•O motor que controla o rendimento do combustível e características como os 

Modos Econômicos ajudam a reduzir o consumo total de combustível. A diminuição 
do consumo de combustível resulta em uma diminuição na combustão de carbono. 

• Tecnologias como o AccuGrade e o Product Link ajudam ,a aprimorar a eficiência 

geral, economizar combustível e fluidos, bem como o desgaste do equipamento. 

• Biodieseis (20% no máximo, misturados com combustível Diesel com Enxofre 

Ultrabaixo) e fluido hidráulico biodegradável podem ser usados sem reduzir a vida 

útil do sistema (quando disponíveis). Sempre consulte o Manual de Operação ,e 

Manutenção para saber o uso correto de fluidos. 

• Os principais componentes foram projetados para serem recondicionados, 

eliminando perdas e economizando o dinheiro dos clientes. 



Especificações do Trator de Esteiras 06K2 

Motor 

Modelo do Motor Cat C7.1 Electronic 
ACERT'1  

Potência do Motor (Máxima) 
SAEJI995 118 kW 158H? 

150 14396 116kw 155H? 

150 14396 (DIN) 157 HP 

Potência Liquida (Nominal)t 21 

SAEJ1349 95 kW 128H? 

150 9249 97 kW 130H? 
150 9249 (DIN) 132 HP 
UE 80112691EEC 97 kW 130 HP 

Diâmetro Interno 	 105 mm 	4,13 pol 

Curso 	 135 mm 	5,31 pol 
Cilindradas 	 7,011 	428,77 pol3  

Capaz de atender às normas de emissões não atuais de Tier 3 da 
EPA dos EUA ou Estágio luA da IJE. 

(2) Velocidade nominal do motor 2.200 mm. 
• A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante 

do motor quando o motor está equipado com filtro de ar, 
alternador, compressor do AJC a plena carga e ventilador de 
arrefecimento à velocidade máxima. 

• Nenhuma queda de potência do motor é necessária até 3.000 m 
(9.840 pés) de altitude; acima de 3.000 m (9.840 pés), a potência 
cai automaticamente. 

Transmissão - Velocidade de Percurso 

Tipo de Transmissão 	 Hidrostática 
Avanço 	 OalOkmJh 0a6,2mph 
Marcha àRé 	 OalOkmJh 0a6,2mph 

Capacidades de Reabastec(pi€1iEèiç Serviço 

Tanque de Combustível 	1  1,  2951 / 77,9 gal 
Sistema de Arrefecimento 	"IZÇÍ 8,58 gal 
Cárter do Motor 16,51 4,35 gal 
Comandos Finais (cada XL) 151 4 gal 
Comandos Finais (cada LO?) 231 6 gal 
Reservatório Hidráulico 	 581 	15,3 gal  

Pesos 

Peso—XL 	 13.036 kg 28.740 lb 
Peso —LO? 	 13.673 kg 30.l44 1b 
Peso Operacional - XL 	 13.311 kg 	29.346 Ib 
Peso Operacional —LOP 	 13.948 kg 30.750 lb 
Peso de Transporte - XL 	 13.131 kg 28.949 lb 

Peso de Transporte - LO? 	 13.768 kg 30.353 Ib 

• Peso: inclui bombas, controles do operador, óleo, suportes de 
montagem e espaçadores. 

• Peso operacional: inclui EROPS, A/C, luzes, lâmina VPAT, 
transmissão, tração, cobertura do motor, hidráulica de 3 válvulas, 
1000/. de combustível e assento com suspensão a ar da Série 
Comfort Cat e operador. 

• Peso de Transporte: inclui EROPS, A/C, luzes, lâmina VPAT, 
transmissão, tração, cobertura do motor, hidráulica de 3 válvulas, 
10% de combustível e assento com suspensão a ar da Série 
Comfort Cat. 

Material Rodante 

Largura da Sapata - XL 560 mm 22 pol 
Largura da Sapata - LOP 760 mm 30 pol 
Sapatas/Lado - XL 40 
Sapatas/Lado - LOP 40 
Altura da Garra 48 mm 1,9 pol 
Medidor da Esteira - XL 1.770 mm 70 pol 
Medidor da Esteira - LO? 2.000 mm 79 pai 
Esteira Sobre o Solo - XL 2.645 mm 104 pol 
Esteira Sobre o Solo - LOP 2.645 mm 104 pol 
Área de Contato com o Solo - XL 3 m2  4-650 pol2  
Área de Contato com o Solo - LOP 4m2  6.200 p012  
Pressão sobre o Solo— XL (ISO 16754) 39,8 kPa 5.77 lb/poi2  
Pressão sobre o Solo - LO? (ISO 16754) 30,7 kPa 4,45 lb/po12  
Roletes da Esteira/Lado - XL 8 
Roletes da Esteira/Lado - LOP 	8 
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Especificações do Trator de Esteiras D6K2 

Força na Tração 

N x~ li, xtfl 
Força na Tração do 06K2 

250 

2w 	45 	 Força na Tração 
V. 

35 	 Velocidade de Deslocamento 

a 109 

Velocidade 

O sistema de injeção eletrônica direta de combustível oferece um 
aumento controlado de fornecimento de combustível à medida 
que o motor reduz a rotação a partir da velocidade nominal. 
Isso acarreta maior potência abaixo da potência nominal. 
A combinação de maior sobretorque e potência máxima 
melhora a resposta, oferece maior força de tração e ciclos 
de laminação mais rápidos. 

Lâminas 

Tipo de Lâmina 	 VPAT, VPAT dobrável* 

XL, VPAT - Capacidade da Lâmina 	3,07 mi 	4,01 yd3  

LGP, VPAT - Capacidade da Lâmina 	3,35 mi 	4,38 yd3  
XL, VPAT —Largura da Lâmina sobre 	3.196 mm 10,5 pés 
Cantos da Lâmina 
LGP, VPAT— Largura da Lâmina sobre 3.682 mm 12 pés 
Cantos da Lâmina 

Lâminas VPAT dobráveis têm a mesma capacidade e largura que 
as lâminas VPAT XL/LGP. 

Ríper 

Tipo Paralelogramo Fixo 

Espaçamento dos Encaixes 896 mm 35,3 pol 

Bitola do Porta-Pontas 1.792 mm 70,6 pci 

Seção do Porta-Pontas 58,5 x  138 mm 2,3 x 5,4 pcI 

Número de Encaixes 3 

Largura Total da Barra 1.951 mm 76,8 p01 

Seção Transversal da Barra 165 x  211 mm 6,5 x  8,3 pol 

Força Máxima de Penetração - XL 42.2 kN 9.480 Ib 

Força Máxima de Remoção - XL 166,7 kN 37.480 Ib 

Força Máxima de Penetração— LGP 45,1 kN 10.138 ib 

Força Máxima de Remoção - LO? 166,7 kN 37.480 Ib 

Penetração Máxima - XL e LGP 360 mm 14,2 p01 

Peso com Um Porta-pontas 845 kg 1.863 Ib 

Cada Porta-Pontas Adicional 

Guincho 	 - 

34 kg 75 Ib 

Modelo do Guincho PA5O 

Comando do Guincho Hidrostática 
Peso* 907 kg 2.000 lb 

Comprimento do Guincho com Suporte 845 mm 33,2 pci 

Largura da Caixa do Guincho 905 mm 35,6 pol 

Diâmetro do Tambor 205 mm 8 pci 

Largura do Tambor 274 mm 11 pol 

Diâmetro do Flange 457 mm 18 pcI 

Capacidade do Tambor 
(Cabo Recomendado) 

93 m 306 pol 

Capacidade do Tambor 
(Cabo Opcional) 

67 mm 220 pol 

Diâmetro do Cabo Recomendado 19 mm 0,75 pol 

Tamanho do Cabo Opcional 22 mm 0,87 p01 

Tamanho do Nipie do Cabo (D.E.) 54 nun 2,13 pol 

Tamanho do Nipie do Cabo 
(Comprimento) 

67 mm 2,63 pol 

Tambor Vazio Máximo 

Tração da Linha 222,4 kN 50.000 lb-pé 

Velocidade da Linha 38 m/min 124 fpm 

Tambor Cheio Máximo 

Tração da Linha 115,7 kN 26.000 lb-pé 

Velocidade da Linha 	 70 m/min 	230 fpm 

• Velocidade lenta e padrão de guinchos estão disponíveis. 
* Peso inclui: bomba, controles do operador, óleo, suportes 

de montagem e espaçadores. 
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Especificações do Trator de Esteiras D6K2 

Padrões 

• A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, 
Roliover Protective Structure) oferecida pela Caterpillar para 
a máquina atende aos critérios ROPS SAE J1040-1994, ISO 
3471:2008 e aos critérios DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. 

• A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) atende 
à norma 150 3449-2005 Levei II e aos critérios DLV SAE 
J397B-2009, 150 3164:1995. 

• Os freios atendem à norma 150 10265:2008. 
• Pode ser necessário usar proteção de ouvidos em um ambiente 

ruidoso. Pode ser necessário usar proteção de ouvidos quando 
a máquina for operada com uma cabina sem manutenção 
apropriada, ou quando as portas e os vidros ficarem abertos por 
longos períodos ou em um ambientes ruidoso. 

• O nível de pressão sonora externa médio é de 80 dB(A) quando 
o procedimento "SAE J88 Fev 2006—Teste de Movimentação de 
Velocidade Constante" é usado para medir o valor para a máquina 
padrão. A medição foi conduzida sob as seguintes condições: 
distância de 15 m (49,2 pés) e com "a máquina avançando em 
uma relação de marchas intermediária".  

Sustentabilidade 

Emissões dos Motores Emite em níveis equivalentes 
aos do Tier 3 da EPA dos 
EUA/Estágio filA da UE 

Níveis de Ruído 
Nível de Pressão Sonora 
Externa Média 

80 dB(A) 	SAE J88:2006 

Nível de Potência Sonora Máxima 109 dE(A) 2000114IEC 
Níveis de Vibração 

Mãos/Braços Máximo** 2,5 m/s2 	ISO 5349:2001 
Corpo Todo Máximo 0,5 m/s2 	1SO)TR 25398:2006 
Fator de Transmissibilidade 
do Assento <0,7 

ISO 7096:2000 - classe 
espectral EM6 

* Medido a 100% da velocidade máxima do ventilador de 
arrefecimento do motor. 

** Os valores são para um operador experiente em uma aplicação 
em laminação, consulte o Manual de Operação e Manutenção 
para obter mais detalhes. 
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Especificações do Trator de Esteiras D6K2 

Dimensões 
Todas as dimensões são aproximadas. 

Dimensões do Trator 

XL 	 LGP 

1 Bitolada Esteira 	 1.770 mm 	70 p01 	2.000 mm 	79 pol 

2 Larotira do Trator 

Com os Seguintes Acessórios: 

Sapatas Padrão sem Lâmina 
	

2.330 mm 	92po1 	2.760 mm 	109 

Sapatas Padrão com Lâmina VPAT com Ângulo de 25° 	 2.896 mm 	114 po! 	3.337 mm 	131 p0! 

Sapatas Padrão com Lâmina Dobrável na Posição de Transporte 

3 Altura da Máquina a Partir da Ponta da Garra 

Cabina com ROPS 

4 Altura da Tração (Centro da Forquilha) 

Do Lado do Solo das Sapatas 

5 Comprimento da Esteira sobre o Solo 

6 Comprimento do Trator Básico (com Chassi em C) 

Com os seguintes acessórios, adicione ao comprimento do trator básico: 

Tração 

Riper 

Guincho PA50  

	

2.364 mm 	93 pol 	2.850 mm 	112 po! 

	

2.958 mm 	116 po' - 2.958 mm 	116 pol 

466 mm 18 p01 483 mm 19 p01 

2.645 mm 104pol 2.645 mm 104pol 

4.354 mm 171 pol 4.220 mm 166 pol 

229 mm 9pol 320 mm 13pol 

1.082 mm 42po1 1.133mm 45pol 

567 mm 22po1 640 mm 25pol 

Lâmina VPAT, Reta 384 mm 15 pol 468 mm 18 po! 

Lâmina VPAT, Angulada a 25 0  (Padrão e Dobrável) 1.015 mm 40 pol 1.179 mm 46 pai 

1 Altura Acima da Combinação, A Partir da Ponta da Garra 3.056 mm 119 pol 3.056 mm 119 po 

8 Altura da Garra 48 mm 2 pol 48 mm 2 pai 

9 Vão Livre sobre o Solo do Lado do Solo das Sapatas (de acordo com a SAE J1234) 360 mm 14 pai 360 mm 14 pai 
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Equipamento Padrão do D6K2 

Equipamento Padrão 
O equipamento padrão pode variar. Consulte o revendedor Gat para obter detalhes. 

20 

COMPARTIMENTO DO OPERADOR 
• Cabina com ROPS/FOPS, pressurizada, 

com janelas laterais deslizantes 
• Ar-condicionado 
• Assento, com suspensão a ar, de tecido 

—Apoios de braço ajustáveis 
• Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) 
• Controles eletro-hidráulicos ajustáveis 

instalados no assento com ajuste para 
frente/para trás 

• Apoio para os pés, montado no painel 
• Sistema de monitoramento elétrico incluindo: 

- Medidores: temperatura do líquido 
arrefecedor do motor, temperatura do 
fluido hidráulico e nível de combustível 

- Indicadores: incluindo indicador de 
serviço eletrônico do filtro de ar do 
motor, indicador eletrônico de água 
no combustível 

—Visor digital: rpm do motor eletrônico, 
visor de marchas, horômetro 

• Interruptor do acelerador giratório 
• Interruptor do acelerador de 

Modos Econômicos 
Interruptor da lâmina estável 
Limitador eletrônico da velocidade 
de percurso 
Configuração independente das 
velocidades de avanço/ré 
Pedal único combinando funções 
de desaceleração e frenagem 
Espelhos retrovisores 

• Espelho auxiliar para acessórios traseiros 
• Instalação pronta para rádio 12 V 
• Uma abertura de energia de 12 V 
• Gancho para casaco 
• Compartimento de armazenamento 
• Porta-copos 
• Tapete de piso de borracha reforçada 
• Limpadores e lavadores de para-brisa, 

frontais e traseiros 
• Limpadores intermitentes (portas) 

MATERIAL RODANTE 
• Arranjos do material rodante 
- Material rodante reforçado, incluindo: 

• Roda-guia dentada com alivio de pista, 
com lubrificação permanente 

• Oito Roletes de esteira inferiores, 
lubrificação permanente 

• Dois roletes superiores 
• Rodas-guia, com lubrificação permanente 
• Esteiras, 40 seções 
-Configuração XL, 560 mm (22 pol) 
-Configuração LGP, 760 mm (30 pol) 

• Roda-guia com altura ajustável 
• Ajustadores hidráulicos da esteira 

• Armação de roletes; 
- 812 Reforçada (oito roletes inferiores, 

dois roletes superiores) 
Pares de esteiras, XL: 
- Esteiras, 560 mm (22 pol) MS XL, 

Serviço Pesado 
Pares de esteiras, LGP: 
—Esteiras, 760 mm (30 pol) MS LGP, 

Serviço Pesado 

TREM DE FORÇA 
• Motor diesel Cat C7.1 E LRC ACERT, 

turboalimentado, emite em níveis 
equivalentes aos do Tier 3 da EPA dos 
EIJAJARB, Estágio filA da UE 

• Sistema de arrefecimento com chapa em 
alumínio (radiador, arrefecedor de fluido 
hidráulico, pós-arrefecedor) 

• Ventilador hidráulico 
• Filtro de ar com pré-filtro integrado, 

ejeção automática de poeira e entrada 
por baixo do capô 

• Bomba de escorva do combustível manual 
• Separador de água/combustível integrado 
• Tanque de combustível, padrão 
• Transmissão hidrostática bidirecional, com 

controle eletrônico e circuito fechado 
• Auxiliar de partida com vela incandescente 

Silenciador, embaixo do capô 

SISTEMA ELÉTRICO 
• Buzina, elétrica 
• Alarme de marcha à ré 
• Conversor de 12V, 10  
• Conector de diagnóstico 
• Baterias, serviço pesado, alta saída, sem 

necessidade de manutenção, 900 CCA 
• Quatro faróis frontais halógenos integrados 

(instalados no teto) 
• Dois faróis traseiros halógenos integrados 

(instalados na unidade do AJC) 
• Alternador, 24V, 115 A, reforçado, 

do tipo escova 
• Motor de partida, 24 V, elétrica 

ACESSÓRIO TRASEIRO 
Tração, rígida 

CONTROLE DE ACESSÓRIOS TRASEIROS 
Pacote de instalação para controle do riper 

PRODUTOS DE TECNOLOGIA 
Cat Product Link, redes de celular PL522 * 
GSM, ou PL32I, redes de satélites 

HIDRÁULICA 
• 4 válvulas, eletro-hidráulicas 
• Ridráulicalbomba com detecção de carga 
• Alavanca única com três funções controle 

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO 
• Chassi em C com inclinação variável link, 

cilindro hidráulico e tubulações 
• Protetores articulados do cárter 
• Coberturas do motor traváveis 
• Protetores para roda-guia 
• Grade do radiador articulada, com parafusos 
• Dispositivo para tração frontal 
• Ventilador do radiador com abertura 

para fora 
• Aberturas para coleta programada de 

amostra de óleo, 5.0.5SM  (motor, trem 
de força, hidráulica) 

• Controle da lâmina estável 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
• Protetor, tanque de combustível 
• Protetor, cárter 
• Grade, radiador 

ANTICONGELANTE 
Líquido arrefecedor de vida útil prolongada 
a -32 °C (-25,6 °F) 

FLUIDO HIDRÁULICO 
• Cat HYD0 Advanced 10 
• Fluido hidráulico, padrão 

*0 licenciamento do Product Link não está 
disponível em todas as regiões. 



O equipamento opcional pode variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes. 

TREM DE FORÇA HIDRÁULICA PRODUTOS DE TECNOLOGIA 
• Sistema de troca de óleo, alta velocidade • Fluido hidráulico, biodegradável MSS (Machine Security System, 
• Ventilador hidráulico, reversível Sistema de Segurança da Máquina) 

PACOTES DE PROTEÇÃO 
MATERIAL RODANTE Pacote de proteção da cabina, serviço CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA 
• Arranjo do material rodante: pesado, com vassouras, telas (traseira • Instalação, Opção para AccuGrade (ARO) 

- Material Rodante SystemOne e lateral) e protetores com iluminação 

• Armações dos roletes: • Protetor, cilindro de levantamento CONJUNTOS PARA BAIXAS TEMPERATURAS 
- 812 SystemOne (oito roletes inferiores, • Grade do radiador para serviço pesado • Pacote para baixas temperaturas, 240V 

dois roletes superiores) • Proteção reforçada com protetor 

• Pares de esteiras, XL: do tanque de combustível reforçado, ANTICONGELANTE 
- Esteiras 510 mm (20 pol) ES XL, SystemOne proteção do cárter e grade do radiador • Proteção anticongelante do sistema de 
—Esteiras, 510 mm (20 pol) ES XL, arrefecimento -50°C (-58 °F) 

serviço pesado LÂMINAS 
• Pares de esteiras, LGP: • Lâmina VPAT XL, ARO OUTROS ACESSÓRIOS 

—Esteiras, 760 mm (30 pol) ES LGP, Lâmina VPAT LOP, ARO • Farol giratório 
SystemOne Lâmina VPAT XL, ARO dobrável 

- Esteiras, 760 mm (30 p01) ES LGP, Lâmina VPAT LGP, ARO dobrável ACESSORIOS INSTALADOS NO CAMPO 
serviço pesado • Rádios: 

—Esteiras, 760 mm (30 pol) ES ACESSORIO TRASEIRO —Rádio, 12V, AMIFM 
autolimpante, LOP, serviço pesado • Riper, paralelogramo, porta-pontas —Rádio, 12V, AM/FM com reprodutor 

• Protetores da guia da esteira: múltiplo, com três dentes retos de CD 
- Protetor, guia da esteira, centro Riper, paralelogramo, porta-dentes Contrapeso traseiro 
- Protetor, guia da esteira, frontal e traseiro múltiplo, com três dentes curvos 

- Protetor, da guia da esteira, 
comprimento total 

COMPARTIMENTO DO OPERADOR 
• Cabina reforçada com para-brisa e janelas 

das portas de policarbonato 
• Assento Aquecido com Suspensão a Ar 
• Assento com suspensão a ar aquecido 

e ventilado 
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