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Prefeitura Municipal de RIQUEZA (SC) 
Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento. 
Local : RUA EGIDIO ECCHER E RUA RAMÃO DA VEIGA 
Área : 1.814,70 m² 

 

 

RUA RAMÃO DA VEIGA                                             A= 953,85 m² 
 

1.0 TERRAPLENAGEM 

- Aterro 00 a 05 + 16,989 = (2,50 + 8,40 + 4,20 + 1,60 + 0,34) = 17,04 m² x 12,00 m = 204,24 m³ 

- Corte 00 a 05 + 16,989 = (2,70 + 0,60 + 0,64) = 3,94 m² x 12,00 m = 47,28 m³ 

1.1) Compactação aterro  = 204,24 m³ 

1.2) Esc./Carga trans 1ª categ.70%= 50,23 m³ 

1.3) Material para Aterro = 204,24 – 50,23 = 154,01 m³ 

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 

→ Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação/boca de lobo de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 33,00 = 33,00 m³ 

 Escavação das Bocas de lobo DN 40= 1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00 m³ 

Total = 33,00 + 2,00 = 35,00 m³ 

Escavação e Reaterro 

2.1) Escavação das valas 1ª categ.  = 35,00 m³ 

2.2) Reaterro valas dos tubos = 33,00 m³ X 60 % = 19,80 m³ 

Tubulação 

2.3) Tubulação de DN 40 cm = 33,00 m 

2.4) Assentamento Tubulação de DN 40 cm = 33,00 m 

Boca de Lobo 

2.5) Boca de lobo simples com grelha DN 40 cm = 2,00 Unid. 

Reforma de Boca de Lobo 

2.6) Retirada alvenaria 1,00 x 1,00 p/ encaixar tubo diam. 40 cm (boca lobo) = 1,00 x 0,20 espessura =0,20 x 

1,00 Unid. = 0,20 m³ 
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2.7) Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 40 cm = 0,84 x 

1,00 Unid. = 0,84 m² 

Grade em Ferro 

 2.8) Boca de lobo simples com grelha DN 40 cm = (0,60 x 0,80 m ) = 0,48 m² x 3 Unid. = 1,44 m² 

3.0 REMOÇÕES 

3.1) Remoção de cerca = 0,00 m 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 

4.1) Limpeza da área = 1.424,00 m² 

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura onde terá a vala) 

4.2) Execução da Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 953,85 m² 

4.3) Colchão em Argila p/ Assent. de Pav. em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 953,85 m²  

5.0 MEIO FIO 

5.1) Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m = 231,00 m 

5.2) Material aterro atrás meio fio = 231,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 69,30 m³ 

5.3) Compactação aterro = 69,30 m³ 

6.0 SINALIZAÇÃO 

6.1) Placa de PARE = 1,00 Unid. 

6.2) Placa de Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid. 

6.3) Placa Nome de Rua (0,40 x 0,20 m) = 0,08 m² x 2,00 Unid. = 0,16 m² 

6.4) Poste em Aço para Placa = 1,00 Unid. 

 

RUA EGIDIO ECCHER                                             A= 860,85 m² 
 

1.0 TERRAPLENAGEM 

- Aterro 00 a 05 + 7.605 = (0,65 + 0,65 + 1,30 + 3,20 + 0,11) = 5,91 m² x 12,00 m = 70,92 m³ 

- Corte 00 a 05 + 7.605 = (0,75 + 1,10 + 3,30 + 0,55 + 0,28) = 5,98 m² x 12,00 m = 71,76 m³ 

1.1) Compactação aterro = 70,92 m³ 

1.2) Esc./Carga trans 1ª categ. = 71,76 m³ 

1.3) Material para Aterro = 0,00 m³ 

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 



 3 

→ Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação: 

→ para tubulação/boca de lobo de 40 cm = 0,40 m (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro. 

 Escavação das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

 Escavação das Bocas de lobo DN 40= 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m³ 

Total = 0,00 + 0,00 = 0,00 m³ 

Escavação e Reaterro 

2.1) Escavação das valas 1ª categ.  = 0,00 m³ 

2.2) Reaterro valas dos tubos = 0,00 m³ X 60 % = 0,00 m³ 

Tubulação 

2.3) Tubulação de DN 40 cm = 0,00 m 

2.4) Assentamento Tubulação de DN 40 cm = 0,00 m 

Boca de Lobo 

2.5) Boca de lobo simples com grelha DN 40 cm = 2,00 Unid. 

Reforma de Boca de Lobo 

2.6) Retirada alvenaria 1,00 x 1,00 p/ encaixar tubo diam. 40 cm (boca lobo) = 1,00 x 0,20 espessura =0,20 x 

0,00 Unid. = 0,00 m³ 

2.7) Alvenaria tijolos maciços ou 21 furos para fechamento novamente após encaixe tubo diam. 40 cm = 0,84 x 

0,00 Unid. = 0,00 m² 

Grade em Ferro 

 2.8) Boca de lobo simples com grelha DN 40 cm = (0,60 x 0,80 m ) = 0,48 m² x 3 Unid. = 1,44 m² 

3.0 REMOÇÕES 

3.1) Remoção de cerca = 15,00 m 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 

4.1) Limpeza da área = 1.291,25 m² 

(a limpeza da rua é calculada pela extensão da rua x a largura da rua contando a largura onde terá a vala) 

4.2) Execução da Pavimentação em Pedras Irregulares, com rejunte de pó de pedra e compactação = 860,85 m² 

4.3) Colchão em Argila p/ Assent. de Pav. em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 860,85 m²  

5.0 MEIO FIO 

5.1) Meio fio pré-moldado 12 x 15 x 30 cm – 1,00 m = 216,00 m 

5.2) Material aterro atrás meio fio = 216,00 m x 2,00 m (média) x 0,15 m = 64,80 m³ 
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5.3) Compactação aterro = 64,80 m³ 

6.0 SINALIZAÇÃO 

6.1) Placa de PARE = 1,00 Unid. 

6.2) Placa de Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid. 

6.3) Placa Nome de Rua (0,40 x 0,20 m) = 0,08 m² x 2,00 Unid. = 0,16 m² 

6.4) Poste em Aço para Placa = 1,00 Unid. 

 

Maravilha (SC), 01 de Outubro de 2015. 

 

 

_________________________________ 
Carline Joice Hackenhaar 

Assessoria em Engenharia Civil – Amerios 
CREA/SC 090.319-0 


