MUNICIPIO RIQUEZA

Projeto: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZACAO E CALCAMENTO
Local: ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POCO TORTO - Trecho l e Il
Area: 3.260,20 m?

Memorial de Calculo - Calcamento

Linha Pogo Torto — Trecho | 2.186,10 m?
Linha Pogo Torto — Trecho Il 1.074,10 m?
Total eveeveeereene 3.260,20 m?
Folha 01 — Estrada Municipal de Acesso a Linha Pogo Torto — Trecho | A=2.186,10 m?

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1)Placa do convénio em chapa de aco galvanizado = 1,50 x 3,00 m = 4,50 m?
2.0 DRENAGEM PLUVIAL
- Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de 40 cm = 0,40 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.
e Escavacdo das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 23,00 = 23,00 m3
-> para tubulagdo de 80 cm = 0,80 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
e Escavacdo das Valas tubos DN 80= 1,40 x 1,40 x 2,00 = 3,92 m?
- para Vala de Escoamento = 060 x 0,50 m.
e Valas de Escoamento Lateral das Aguas = (0,60 x 0,50 m) x 0,00 = 0,00 m3
Total = 23,00 +3,92 +0,00 = 26,92 m®
Escavagdo e Reaterro

2.1)Escavacdo das valas 12 categ. = 26,92 m?
2.2)Reaterro valas dos tubos = 26,92 — ((rx0,202) x 23,00) — ((rx0,40?%) x 2,00) = 23,03 m®
Tubulagao
2.3)Tubulacdo de DN 40 cm = 23,00 m
2.4)Tubulacdo de DN 80 cm = 2,00 m
3.0 PAVIMENTACAO
Calcamento
3.1) Colchdo em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 2.186,10 m?
3.2)Execugdo da Pav. em Pedras Irregulares, com rejunte de p6 de pedra = 2.186,10 m?

4.0 SINALIZACAO

4.1)Placa Sinalizac3o Viaria Circular Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid.




Folha 02 — Estrada Municipal de Acesso a Linha Poco Torto — Trecho Il A=1.074,10 m?

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1)Placa do convénio em chapa de aco galvanizado = 0,00 m?
2.0 DRENAGEM PLUVIAL
-> Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulacdo de 40 cm = 0,40 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.
e Escavacdo das Valas tubos DN 40= 1,00 x 1,00 x 0,00 = 0,00 m3
- para tubulacdo de 80 cm = 0,80 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
e Escavacdo das Valas tubos DN 80= 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m3
- para Vala de Escoamento = 060 x 0,50 m.
e Valas de Escoamento Lateral das Aguas = (0,60 x 0,50 m) x 0,00 = 0,00 m3
Total = 0,00 +0,00 +0,00 = 0,00 m3
Escavacao e Reaterro

2.1)Escavacdo das valas 12 categ. = 0,00 m3
2.2)Reaterro valas dos tubos = 0,00 — ((rtx0,202) x 0,00) — ((rtx0,402) x 0,00) = 0,00 m?
Tubulagao
2.3)Tubulac¢do de DN 40 cm = 0,00 m
2.4)Tubulagdo de DN 80 cm = 0,00 m
3.0 PAVIMENTACAO
Calcamento
3.1) Colchdo em Argila p/ Assent. De Pav. Em Pedras esp. 15 cm, DMT até 10 km = 1.074,10 m?
3.2)Execucdo da Pav. em Pedras Irregulares, com rejunte de p6 de pedra = 1.074,10 m?

4.0 SINALIZACAO

4.1)Placa Sinalizac3o Viaria Circular Velocidade 40 km/h = 1,00 Unid.
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